
Art.-Nr.
Item no.

Stärke
Thickness

Gewicht
weight

Abmessungen
Dimensions

Rolle
roll

885 01 00 000 2 mm 20 kg / m³ 100 cm x 25 m 25 m²

Technische Daten Technical data
Trittschallreduzierung [IS] 3 18 dB(A) Impact Sound

Gehschallreduzierung [RWS] 1 2 % Reflected Walking Sound

Wärmedurchlasswiderstand [R] 0 0,044 m² K/W Thermal Resistance

Eignung auf Fußbodenheizung 5 ja / yes Suitable on underfloor heating

Punktueller Ausgleich [PC] 2 1 mm Punctual Conformability

Feuchteschutz [SD] 4 75 m Moisture protection

Druckbeanspruchung [CS] 2 10 kPa Compressive Strength

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Straße 5

D-47574 Goch

Brandverhalten:
 
 

Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen.

DIBT Zulassungsnummer:

Trennlage
BasicSilent 2 mm

normal entflammbar
(Klasse Efl. / EN 13501-1)

Z-158.10-211

BasicSilent 2 mm BasicSilent 2 mm
	+Trennlage zwischen Untergrund und Nutzboden.

	+Für die Verlegung unter Schichtholz- und MDF-Werkstoffen 
in Platten- und Dielenform.

	+Separation layer between subfloor and surface.

	+For laying under boards or planks made from plywood or 
MDF.

	• Geschlossenzelliger PE-Schaum.

	• 100 % recyclebar.

	• Bei Verwendung auf mineralischen Untergründen empfiehlt es sich, eine 
Dampfbremsfolie unter der Trennlage zu verwenden.

	• Geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung.

	• Closed-cell PE foam.

	• 100% recyclable.

	• When used on mineral subfloors, it is advisable to use a damp barrier foil under the 
separation layer.

	• Suitable on warm water underfloor heating.

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

012406 0175644

Trittschalldämmungen und Parkettunterlagen
Impact sound insulation and parquet underlays

ProtectFloor®
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Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technologySicherheitsdatenblatt

BasicSilent, StrongSilent, StrongSilent MAX, ALU-Flex Silent PLUS	 Seite 7/7	
AquaStop Combi PLUS, PE-Dampfbremse AquaStop

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) org. organisch PAK 
polyzyklischer aromatischer Kohlenwassersto� PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulierbar und toxisch) PC Chemical product 
category (= Produktkategorie) PE Polyethylen PNEC Predicted No E�ect Concentration (= abgeschätzte Nicht-E�ekt-Konzentration) POCP Photochemical 
ozone creation potential (= Photochemisches Ozonbildungspotenzial) PP Polypropylen PROC Process category (= Verfahrenskategorie) Pt. Punkt PTFE 
Polytetra�uorethylen PUR Polyurethane PVC Polyvinylchlorid REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDNUNG (EG) 
Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Sto�e) REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, 
e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identi�er. List Numbers do not have any legal signi�cance, rather they are purely technical 
identi�ers for processing a submission via REACH-IT. resp. respektive RID RŁglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises 
Dangereuses (= Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr) SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature 
(= Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur) SU Sector of use (= Verwendungssektor) SVHC Substances of Very High Concern (= besonders 
besorgniserregende Sunstanzen) Tel. Telefon ThOD Theoretical oxygen demand (= Theoretischer Sauersto�bedarf - ThSB) TOC Total organic carbon (= 
Gesamter organischer Kohlensto� ) TRG Technische Regeln Druckgase TRGS Technische Regeln für Gefahrsto�e TVA Technische Verordnung über Abfälle 
(Schweiz) UEVK Eidgenössisches Department für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Schweiz) UN RTDG United Nations Recommendations 
on the Transport of Dangerous Goods (die Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter) UV Ultraviolett VbF Verordnung 
über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verodnung) VCI Verband der Chemischen Industrie e.V. VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen 
(Schweiz) VOC Volatile organic compounds (= �üchtige organische Verbindungen) vPvB very persistent and very bioaccumulative (= sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar) VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Sto�e WBF Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Schweiz) 
WGK Wassergefährdungsklasse gemäß Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Sto�e - VwVwS (Deutsche Verordnung) WGK1 schwach wassergefährdend 
WGK2 wassergefährdend WGK3 stark wassergefährdend WHO World Health Organization (= Weltgesundheitsorganisation) wwt wet weight (= Feuchtmasse) 
z. Zt. Zurzeit z.B. zum Beispiel 

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte 
Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Haftung ausgeschlossen. Ausgestellt von: Carl Prinz GmbH & Co. KG, 
von-Monschaw-Straße 5, 47574 Goch, Telefon: +49 (0) 28 23 / 97 03-0, Fax: +49 (0) 28 23 / 97 03-99, service@carlprinz.de

' by Carl Prinz GmbH & Co. KG. Veränderung oder Vervielfältigung dieses Dokumentes bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Carl Prinz GmbH & Co. KG.
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